RAKETA "SWR-05"

(Uputstvo za izradu modela)

Raketa SWR 05 je prva modelarska raketa na ovim prostorima koja ne koristi klasi~an raketni motor na ~vrsto gorivo ve} kao pogonsku materiju koristi vodu i vazduh. Dakle, nema sagorevanja, nema opasnosti od opekotina i povredjivanja ali ipak ima isticanja pogonske materije kroz mlaznik i uobi~ajenog traga koji ostaje iza rakete u letu. Jedino {to prilikom lansiranja neugodno mo`e da vas zadesi jeste da budete malo poprskani vodom ili nekom drugom te~no{}u koju izaberete da sipate u rezervoar ( komoru-trup). Ipak voda je najjeftiniji pogon za na{u raketu.

Nakon {to otvorimo pakovanje sa potrebnim materijalom za izgradnju modela prvo je potrebno da se uverimo da imamo sve {to je neophodno od elemenata za na{u raketu:

1) Trup rakete ( polietilenska boca od 0.5L)

2) Konus

3) Zavr{etak vrha

4) Balza

5) Hamer

6) Kliza~ ( vodjica )

7) Padobran

8) Konac

9) Gumica

10) Razdelnik ( Karabinjer)

11) ^ep ( poklopac boce kako bi napunjena raketa mogla da se odnese i ispali i tamo gde nema vode )

Izgradnju po~injemo iscrtavanjem oblika stabilizatora ( repnih povr{ina ) rakete na komadima balze koje smo dobili u paketu.

Dimenzije stabilizatora su date na slici. Pri obele`avanju treba voditi ra~una da godovi na balzi budu usmereni kao na crte`u kako bi stabilizatori imali ve}u savojnu krutost i time bili otporniji na sile koje se javljaju u eksploataciji modela. Ovakav smer godova }e za posledicu imati i da }e se stabilizator pre odlepiti nego {to }e se polomiti pri nekom ja~em mehani~kom udaru. 

Zatim, se~emo ~etiri istovetna stabilizatora pa`ljivo pomo}u skalpela vode}i ra~una da nam balza pri tome ne pukne.

( Ukoliko ovo radite prvi put probajte na jednom par~etu balze da izre`ete neki probni primerak da vidite kako se pona{a i koja vam sila rezanja treba)

Nakon {to smo isekli ~etiri stabilizatora, najpre ih {mirglom svodimo da budu idealno ravni i medjusobno jednaki a onda zaobljavamo napadne i zao{travamo izlazne ivice stabilizatora. ( Iako bi svakom laiku bilo logi~nije da je obrnuto).

Napadna ivica je stranica stabilizatora na koju vazduh u letu prvo nailazi, a izlazna ivica je ona stranica stabilizatora sa koje vazduh odlazi iza letelice.

Po{to je sa stanovi{ta aerodinami~kog otpora jako va`no da vazduh napusti krilce sa {to manje vrtloga i talasanja zbog toga se profil izlazne ivice zao{trava na no`.

Napadna ivica treba da bude zaobljena tako da kada spojimo napadnu i izlaznu ivicu zapravo dobijemo profil kapljice vode.

( Vidimo da se i kapljica vode u slobodnom padu formira shodno raspodeli strujne energije po sopstvenoj du`ini ba{ u obliku koji odgovara minimalnom otporu vazduha ). Zato i na{ aeroprofil stabilizatora treba da izgleda tako.

Ipak, ukoliko niste sposobni da ovo izvedete na pravi na~in ni{ta se tra{no ne}e dogoditi osim {to }e va{ model posti}i ne{to manju visinu.

Kada, zavr{imo sa obradom stabilizatora ostavi}emo njihovo lepljenje za kasnije kako bi olak{ali rad na trupu rakete i tako spre~ili eventualno o{te}enje stabilizatora pri samoj izradi.

Uzmimo sada hamer i isecimo od njega pravougaonik dimenzija otprilike 135 x 200mm.

Postavimo sada bocu ( trup rakete )  preko hamera tako da hamer svojom dimenzijom od 135mm pokriva ravan (naj{iri) deo trupa. Zatim obmotamo ( urolamo) hamer oko boce i to vode}i ra~una da pre~nik tako dobijene rolne bude za nijansu {iri od trupa-boce. Su{tina je da dobijena rolna od hamera bude takvog pre~nika da lako spada sa boce kada se ova okrene {irim delom ka zemlji.

Zapravo, ideja je da se grli} fla{e koristi kao mlaznik kroz koji }e isticati pogonska materja potiskuju}i raketu navi{e a {iri deo fla{e koji je u svakodnevnom `ivotu donji deo odnosno "dno" - kod na{e rakete uz izvesne dodatke bi}e glava odnosno vrh projektila.

Ovako dobijenu rolnu od hamera zalepimo na preklopu pa`ljivo selotejpom vode}i ra~una da on nigde nema neravnine t.j. da formira idealno gladak spoj dva kraja hamera. Zatim, na jedan kraj ovako dobijenog cilindra (rolne) postavimo plasti~ni konus, koji za cilindar od hamera fiksiramo najbolje pomo}u epoksi smole za male ku}ne popravke koja se mo`e nabaviti u farbarama a veoma poce}a na plastelin. U gornji deo konusa postavimo zavr{etak vrha i time smo dobili gotov cilindar sa vrhom koji se lako navla~i na plasti~nu bocu sa {ire strane fla{e. Videti sliku. 

Treba voditi ra~una o tome da epoksi smoli treba dati dovoljno vremena da se stvrdne ( nekih 24 h) tako da za to vreme nije pametno lansirati raketu.

Sada preostaje da napravimo padobran od PE folije. Najpre treba ise}i padobran po dimenzijama koje su ve} nacrtane na foliji. Ovo se mo`e raditi makazama ali je mnogo bolje koristiti skalpel za formiranje rezova a zatim rukom razdvojiti padobran od {karta prostim povla~enjem i razdvajanjem jer }e se folija lako cepati tamo gde je skalpel ve} zarezao.

Potom se ise~e 6 kom konca du`ine 65cm koji se jednim krajem selotejpom zalepe za obele`ene uglove padobrana. Treba paziti da selotejp nigde ne ostane da viri van gornje povr{ine padobrana na koju se lepi kako kasnije nebi slepio padobran koji treba da se otvori. Ako ostane da viri treba ga odse}i u ravni sa ivicom padobrana.

Preporu~ljivo je i da se krajevi konaca koji se lepe za padobran uve`u u ~vorove kako bi eventualno proklizavanje konca ispod selotejpa bilo {to je mogu}e vi{e onemogu}eno. To iz razloga {to se u momentu otvaranja padobrana javlja jak trzaj koji mo`e da izvu~e konac i rasturi na{ padobran.

Zatim, slobodne krajeve konca uhvatiti, iznivelisati da se spajaju u jednoj ta~ki a zatim vezati u ~vor kroz ve}i otvor karabinjera.

Karabinjer je vrlo va`an deo padobrana jer omogu}ava da se pri spu{tanju raketa slobodno rotira oko svoje uzdu`ne ose a da se konci padobrana pri tome ne uvr}u i tako smanje kupolu padobrana.

Sada, odse~emo par~e konca u du`ini od oko dve du`ine rakete. Jedan kraj ovog konca ve`emo za drugi (u`i) kraj karabinjera a drugi kraj konca ve`emo u ~vor ispod venca grli}a fla{e sa koje smo za sada skinuli vrh sa papirnim cilindrom.Na ovaj na~in, dobili smo padobran za koji je vezana fla{a svojim grli}em.

Uzmimo sada one stabilizatore od balze koje smo isekli na po~eku i njihove najkra}e ivice zalepimo na ~etiri medjusobno upravne strane konusnog dela fla{e pre grli}a odnosno mlaznika budu}e rakete.

Za ovo lepljenje se mo`e koristiti super lepak ili jo{ bolje acetonski lepak. Nije podesno koristiti lepkove koji sporo su{e i ostavljaju elasti~ne spojeve kao {to su TIGAR, NEOSTIK i sl..

Izuzetno je va`no voditi ra~una da stabilizatori budu saosni sa osom trupa rakete kao i da medjusobno zaklapaju uglove od 90 stepeni.

Kada se radi sa super lepkom, treba voditi ra~una da se stavlja u malim koli~inama dok se stabilizatori inicijalno ne zalepe osu{e i relativno o~vrsnu. Jer se tako super lepak mnogo br`e i efikasnije su{i bez curenja na sve strane.

Tek posle toga, stabilizatore treba dodatno osigurati nano{enjem drugog debljeg sloja lepka preko spojeva stabilizatora sa trupom. Ovo nije mogu}e ostvariti istovremeno na sva ~etiri stabilizatora ( 8 strana spoja stabilizator-trup) ve} najpre na jednoj hemisferi pa kad se ona osu{i okrenuti na drugu stranu i oja~ati druga 4 spoja.

Dok se stabilizatori su{e, ostalo je jo{ da zalepimo kliza~ koji slu`i da vodi raketu po lansirnoj rampi ( `ici ). Ovaj se kliza~ lepi u gornjoj zoni rolne od hamera neposredno ispod spoja cilindra i vrha. Takodje i ovaj spoj treba dobro zalepiti jer ~itav let rakete zavisi isto i od toga kako je vodjena po rampi tokom starta.

Ovim potezom smo zavr{ili sa izradom rakete i sada je samo neophodno da je pripremimo za start.

Najpre, treba spakovati padobran.

Padobran se pakuje tako {to se najpre prostre po celoj svojoj povr{ini, zatim se preklopi na pola, pa zatim na ~etvrtinu i tako redom dok se ne dobije jedan trougao koji se zatim umota kao cigara. Konci padobrana se obmotaju oko ovako dobijene cigare pri ~emu se jedino ne obmotava konac u du`ini trupa rakete kako bi konac padobrana mogao dosegnuti do gornje zone rakete gde se postavlja i pridr`ava rukom dok se odozgore ne preklopi cevkom od hamera sa vrhom koja se navu~e na trup rakete sa gornje strane.

Padobran je spakovan i poklopljen gornjim delom trupa koji smo pravili od hamera.

Ovaj deo trupa lako klizi preko donjeg dela trupa na kojem su zalepljeni stabilizatori, tako da }e se u momentu kada raketa dostigne najvi{u ta~ku leta i po~ne da pada nosem uperenim ka zemlji, ovaj deo trupa odvojiti, oslobadjaju}i pri tome padobran koji mo`e nesmetano da se otvori i bezbedno spusti raketu na zemlju.

Ostaje sada da napunimo raketu vodom koja slu`i kao pogonska materija.

Neophodno je da koriste}i neki sud sa skalom odmerimo ta~no 150 mL vode i da zatim kroz mlaznik rakete ( grli} pre~nika 21.5mm) sipamo tu koli~inu vode u raketu a zatim za{rafimo poklopac kako bi mogle raketu da ondesemo do mesta lansiranja a da voda ne iscuri.

UREDJAJ ZA LANSIRANJE I POSTUPAK ISPALJIVANJA

